Wellenkupplung CNC fur Schrittmotoren Kupplung Nema23 RepRap 3D Drucker

Technische Daten:

Material: Sieben-Level-Aviation Aluminum
Standard oder nicht Standard: Standard

Flexibel oder starr: Flexibel

Modellnummer: LX-20

AuBendurchmesser: @20mm

Lange: 30 mm

Innendurchmesser(mm): 3/4/45/5/6/6.35/7/8/9.525/ 10
Blozen(Schrauben): ja

Korper-Material: Aluminiumlegierung
Gehausematerial: Polyurethan

Max. Drehzahl: bitte sehen Sie das folgende Bild
Hardness: 98SHA

Merkmal:

Diese Wellenkupplung eignet sich besonders dort, wo hohe Drehmomente tbertragen werden sollen.
Hoch Qualitat,Hochfeste Sieben-Level-Aviation Aluminum und Polyurethan

Die Struktur ist einfach, leicht zu installieren, Puffer, Dampfung, bequem zu trennen.

Hohe Belastbarkeit bei geringem Gewicht

Jede Schraube ist 12,9Level und mit groBer Festigkeit.

Jeder Loch ist sehr prazisem hoch Dichcte und Koaxialtitat

Charakteristiken von Vorwarts und Rickwarts sind identisch.

Die Kupplung vermindert auftretende Unwucht und Fluchtungsfehler.

Flexibler Anschluss kann zur StoRRabsorbtion, Radialen-Ausgleich, Achsabweichung

Anwendung:CNC-Frasen,-Portalfrasen,Nachriisten von Dreh- und Frasmaschinen auf CNC-Steuerung, CNC-Werkzeugmaschinen,
Servomotoren, Dréahte tragen die Verbindung, Aufzug, Graviermaschine, Holzbearbeitungsmaschinen, Prifgerate, Schrittmotoren,
Maschinenplattform ,Textiimaschinen, keramische Maschinen, 3D Drucker Glasmaschinen, Priufgeréate, Kondensator Ausriistung,
Verpackungsmaschinen,Kopplung von Schrittmotoren usw..
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Lx-14 |14 |22| 7| 6 [3.5|m2.5| 1 [19000| 2.2 | 1.1 46 |5.9¢10| 26 [ 1.0 | 0.02 | o o0
25 -
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