Aluminium HTD-Zahnriemenscheibe 5mm fur 3D-Drucker CNC-Teile Zahnriemenberechnung CNC-Maschine modellbau

Lieferung:

1X Zahnriemenscheibe

Merkmal:

Material aus Aluminium-Legierung,es ist verschleissfester als Aluminium

Wenn Sie Zahnriemenscheiben bestellen, senden wir Schrauben und Inbusschlissel kostenlos. Leicht zu benutzen.

Diese Zahnriemenscheiben und Zahnriemen haben genauen Ubergang. Die Zahnriemenscheibe erlauben das Rotation von Synchronisierung-Welle
und es ist auch geeignet fir Hochreduktions-Antriebe, die Wickeln-rund-Fahigkeiten zu verbessern von Riemen brauchen.

Es gibt viele andere Serie und Modelle der Zahnriemenscheiben in der folgenden Liste als lhre Referenz.

Anwendung: Frasmaschine, CNC-Maschine Drehmaschine, Zahnradfrase, Abwalzfrsmaschine, Bohrmaschine Graviermaschine Teile oder andere

Maschinen Getriebe Gelegenheiten.

Parameter

Material: Aluminium-Legierung

Zéhnezahl: 40

Modellnummer: 5M-40

Bohrungsdurchmesser: 8mm

Durchmesser:70

Teilung: 5 mm

Passende Riemenbreite: 20 mm

Farbe: Silber

5M40 und 5M50 sowie 5M60 ist das Standard und braucht keine Schrauben zu benutzen.

Tipp:
Reibungslos-Transmission: MXL>3M>5M>XL>L (Series), Je kiirzer die Teilung ist, desto glatter die Transimission.

Wir verkaufen auch Zahnriemen fiir Zahnriemenscheiben.

NOTE :

1: Bei Ubertragung gibt es zwei Zahnriemenscheiben, eine Postion
von Zahnriemenscheiben ist fest, und andere Position ist einstellabr,
um Riemen dehnbar zu lassen. Sehen Sie ein mal Bild 1.
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2: Offnung-Zahnriemen sollen durch Schrauben verbunden werden,
diese Riemen kann eine ganze Runde nicht laufen, wird es normal
in Hubkolbenmaschine verwendet. Sehen Sie ein mal Bild 2.

3: Ungefahre Formel Berechnen von Riemenlange: L=TT(R+r)+2a+(R-r)"2/a.

Sehen Sie ein mal Bild 3
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3M SM MXL XL L Series Timing Pulleys Specification Sheet
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Remarks: When choose Standard Processing pulleys, please attention, bore diameter may change, please subject to
currently product detail describe, or contact us. It's without fighten screws, it need process Key-Way or screw thread hole.
If need us process, please contact us(Process MOQ. is 5 pcs, need exira fee).
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