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DC 24V 10W 5mm 10mm Automatik Linearantrieb Zylinder Hubkolbenmotor Variabel für Pelletmaschine Schiefer Shaker Teile 

Spritzmaschine Industrielle Verwendung Modellbau 

 

Lieferung 

1 x DC 24V Motor (Sie brauchen selbst nach Ihre Anforderung der passenden Motor auswählen.)  

 

Merkmal 

Niedrige Leistung verbrauchen 

Höhe Qualität,Hohe Selbsthaltekraft 

Diese Maschine kann sich automatisch hin-/ausfahren. Die Arbeitsweise von Hubkolbenmotor und normal Linearantrieb ist verschieden. 

In verschiedene Geschwindigkeit gibe es verschiedene Schubleistung / Kraft. Geschwindigkeit schnell, Schubleistung klein. Geschwindigkeit 

langsam, Schubleistung groß, Sie sind umgekehrt proportional.  

Der Ausgang von dieser Maschine ist in der Achse, dass die Laufgeschwindigkeit auf Achse ungleichförmig ist. 

Lineare Bewegung-Teil besteht aus gleitend-Linearkugellager und Stahlachse. Achse braucht das Schmieröl in regelmäßigen Intervallen hinzufügen, 

um die Achstemperatur weniger als 90 ° C zu erreichen. 

Wegen der Rotationsklumpen wird die Schwerkraft beeinflußt, dass Geschwindigkeit der Maschine bei Ein und ausfahren unterschiedlich ist. 

Wenn Sie die Geschwindigkeit steuern, können Sie einen PWM-DC-Motordrehzahlregler hinzufügen. und können Sie auch zusammen mit 

Funkschalter, Sender, manuellem Schalter benutzen. 

 

Parameter 

Typ: Hubkolbenmotor 

Effizienz: IE 3 

Spannung (V): 24V 

Ausgangsleistung: 10W 

Dauerstrom(A):1A 

Zertifizierung: CE, CCC 

Kommutierung: Pinsel 

Aufbau: Permanenter Magnet 

Drehmoment: Referenzliste 

Schutzklasse: Tropfwassergeschützt 

Verwendung: Industrie, Maschine, DIY Design, Experiment, 

Hub-Länge (mm): 5mm 10mm 

Schubleistung (Kg): 4 kg (5 mm), 2 kg (10 mm) 

Geschwindigkeit einstellbar: "Ja (Braucht ein DC PWM Controller)" 

Dimension (mm): 160x190x70 

Nettogewicht: 1,3 kg 

Zertifizierung: CE, CCC 

Verwendung: Schiefer Shaker, Vibrations-Bildschirm, Vibrations-Bildschirm, Weihrauch MaschineUsage, spritzen Maschine, Sprühen Maschine, 

Pellet-Maschine, Partikel-Herstellung 

Leerlaufdrehzahl: 150 U / min 

Ladegeschwindigkeit: 114 U / min 

 

Anwendung 

Shale Shaker, vibrierende Bildschirm, Vibrationssieb, Weihrauch Maschine, Spritzen Maschine, Sprühen Maschine, Pellet-Maschine, 

Partikel-Herstellung, Industrie, Maschine, DIY-Design,Experiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


