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Hubkolbenmotor Linearer Wechselstrommotor Motor 200W 220V Hublänge von 40mm 70mm 100mm Kontinuierlich Hin- und Herbewegen 

 

Lieferung 

1 x Motor (individuell gestalten, es dauert ca. 8 Tag.)  

1 x Drehzahlregler 

 

Merkmal 

Niedrige Leistung verbrauchen, Kontinuierlich Hin- und Herbewegen, Kompakte Struktur, Große Schubleistung 

Höhe Qualität,Hohe Selbsthaltekraft 

Dieser Ketten-Hubkolbenmotor ist ein automatischer, ständig hin- und zurück Linearantriebsmotor, und die Geschwindigkeit ist variabel . 

Diese Maschine kann sich automatisch hin-/ausfahren. In verschiedene Geschiwindigkeit gibe es verschiedene Schubleistung / Kraft. 

Geschwindigkeit schnell, Schubleistung klein. Geschwindigkeit langsam, Schubleistung groß, Sie sind umgekehrt proportional.  

Die Geschwindigkeit von Maschine ist einheitlich, außer beide Enden. 

Diese Maschine ist Nicht-Standard-manuelle Produktion, die Oberfläche ist rau. Wenn Sie die Oberfläche genau benötigen, bitte nicht bieten. 

Lineare Bewegung-Teil besteht aus gleitend-Linearkugellager und Stahlachse. Achse braucht das Schmieröl in regelmäßigen Intervallen hinzufügen, 

um die Achstemperatur weniger als 90 ° C zu erreichen. 

Wegen der Rotationsklumpen wird die Schwerkraft beeinflußt, dass Geschwindigkeit der Maschine bei Ein und Ausfahren unterschiedlich ist. 

In der Lieferung gibt es Drehzahlregler, Drehzahlbereich von 50% bis 100%, Wenn Sie die Geschwindigkeit einstellen, kann Kraft / Force nicht 

erhöhen. und Kraft wird pro rata reduzieren, deshalb empfehlen wir Ihnen bei Einkauf die passende Geschwindigkeit. 

 

Einzelteilbesonderen 

Zertifizierung: CE, CCC 

Nennstrom (A): 2A 

Effizienz: IE 3 

Aufbau: Permanenter Magnet 

Drehmoment: Bitte sehen Sie folgendes Bild 

Schutzklasse: Tropfwassergesch 

Spannung (V): 220V AC 

Leistung: 200W 

Typ: AC-Induktionsmotor 

Verwendung: Industrie, Maschine, DIY Design, Experiment, 

Hublänge (mm): 40, 70, 100mm (bitte bestätigen Sie die Hublänge vor Bestellung, wir akzeptieren auch die kundenspezifische Lösungen) 

Kraft / Force (Kg): Verweis auf Liste 

Geschwindigkeit einstellbar (variabel)?: "Ja (benötigt einen DC-PWM-Controller)" 

Dimension (mm): Bitte sehen Sie folgendes Bild 

Nettogewicht: 13kg 

Verwendung 1: Schiefer Shaker, Vibrationsschirm, Vibration Bildschirm, Räucherstäbchen Maschine 

Verwendung 2: Squirt Maschine, Spritzgerät, Pelletmaschine, Partikelherstellung 

Verwendung 3: Industrie, Maschine, DIY Design, Experiment 

 

Weit verbreitet für 

Shale Shaker, Vibrationssieb, Räuchermaschine 

Squirt Maschine, Spritzmaschine, Pelletmaschine, Partikelherstellung 

Experiment, Lifespan Labortest 

 

Datenblatt des Produktes 

  

 

AC 200W Hubkolbenmotor 

Leistung Nennstrom Spannung Speed 

(n/min) 

Schubleistung bei 

verschiedener 

Hublänge(kg) 

Größe Gewicht 

40mm 70mm 100mm 

200W 2A AC220V 9 40 40 40 500*180*150 

(inkl. 

Drehzahlregler) 

 13kg 

22 40 40 35 

33 40 35 30 

67 40 30 20 

90 30 24 17 

135 24 18 12 

180 16 12 9 
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Größe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


