WiFi Lichtschalter 2 Kanale 7V 9V 12V 24V DC 10A Smart Home 433mhz Remote RF Interruptor Wireless fur Haus

Lieferung
1 x WLAN Steuerung Schalter
1 x Sender (mit Batterie)

Technische Daten:

Artikeltyp: Schalter

Schalter Typ: APP Control

Zertifizierung: CE, CCC

Eigenschaften: wifi switch

Modellnummer: wifi Schalter

Spannung: 12V

Maximale Belastung: 10A / fur jeder Kanal

Arbeitstemperatur: 0-60°

Frequenz: Wi-Fi

Reichweite: Keine Begrenzung

Kontrollierte Methoden: Smartphone APP + Manuelle Steuerung
Kanal: 2 Weg / 2 Kanal

Telefon Betriebssystem: 10S, Android

GroRe: 75 * 55 * 24mm

Arbeitet an irgendein Android Handy, Android Tablets, und iPhone, iPad, iPod Touch(man braucht keinen-Jailbroken zu machen)

Merkmal

Arbeitet an irgendein Android Handy, Android Tablets, und iPhone, iPad, iPod Touch(man braucht keinen-Jailbroken zu machen)
Ruckmeldungsfunktion: Durch Handy steuert man das Geréate zu Ein-/Ausschalten und es ist leicht in Handy zu sehen, ob das Gerate an oder aus
ist.

Sie kdnnen das Gerate durch Ihre Handy tber 2G. 3G. 4G zur Steuerung ein-/ausschalten. Das heil3t, dass es keine Begrenzung bei Abstand gibt .
Unterstitzung 433mhz RF-Fernbedienung(kann normal 433.92mhz Sender lernen, wie chip 2260,2262,2264,1527 lernen. Erlauben Sie 16
verschiedenen Sender zu kontrollieren)

Unterstiitzt Max 8 Timing-Aufgaben fiur jedes Gerét.

Es gibt drei Kontrollmodus. es ist leicht zu bedienen.

ADD Unbegrenztes Geréat

Kontrolliere alle Gerate auf 1 App

Gruppe Manage verfligbar

Keine Begrenzung der Geratemenge

Teilen Sie Ihr Geréat an andere:

Haupt-ID kann schnell Gerét teilen

Multiplayer steuert das gleiches Gerat

Anwendung: fir Heimautomation, moderne Agrikultur, Industrieanlagen und Regeleinrichtung. Mit WIFI Controller kénnen fast alle Leuchten,
Motoren, Lufter, elektrische Tiren / Fenster, Garagentor, RC Flugzeuge, RC Auto, RC Spielzeuge, Rolladen, Pumpen, Ankerwinden oder andere
elektrische Anlagen mit Spannung fernbedient werden.

Bedienung

1 Laden herunter und installieren Sie die Software von "eWeLink" aus dem APP Store oder dem Google Play Store.

2 Folgen Sie den Anweisungen "eWeLink", um ein Konto zu registrieren.

3 Melden Sie sich lhrem Konto bei "eWeLink" an.

4 Dricken Sie irgendwelche Knopf von WLAN Schalter (S1, S2) fur 5 Sekunden, bis die LED D3 Licht schnell blitzt und dann lassen die Taste frei.
Jetzt kbnnen Sie das Gerate auf Handy von eWeLink APP nach seiner Einfiihrung hinzufiigen.

5 Jetzt kdnnen Sie Ihre Handy benutzen, um den Schalter durch 2G / 3G / 4G oder normal HEIM-WLAN wie Fritz oder TP-LINK usw. zu steuern.

6 Du kannst dein eigenes Gerat benennen und dann klicken Fertig.

7 Sie kdnnen auch Ihr Gerat mit lhrer Familie oder Freunden teilen.

Wie kann man 433Mhz Sender-Signal lernen?
1 Dricken Sie die Lerntaste, bis LED ein mal blitzt, lassen die Taste frei und dann Kanal 1 lernt.
2 Dricken Sie die Lerntaste, bis LED zwei mal blitzt, lassen die Taste frei und dann Kanal 2 lernt.

Wie kann man den Arbeitsmodus einstellen?

Stromversorgung zum Relais.

1: Drucken Sie die Modus-Taste, bis D5 3 mal blitzt , Lassen die Taste frei, jetzt ist es Toggle / self-lock.

2: Drucken Sie die Modus-Taste, bis D5 2 mal blitzt , Lassen die Taste frei, jetzt ist es Inter-Lock / Verklinkte.
3: Driicken Sie die Modus-Taste, bis D5 1 Mal blitzt , Lassen die Taste frei, jetzt ist es Momentan.

Beschreibung der verschiedene Kontrolle Modus
1 Toggle/Self-lock: Driicken -> an; Driicken Sie Nochmal -> Aus
Wenn Sie die Taste A druicken, wird der Empfénger von CH1 eingeschaltet.
Wenn Sie die Taste A noch einmal druicken, wird der Empféanger von CH1 ausgeschaltet.
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2 Verklinkte / Inter-lock: Driicken ->Offnen, andere Relais ausschalten
Wenn Sie die Taste A driicken, wird der Empfénger von CH1 eingeschaltet und andere Empfanger CH2,CH3,CH4 ausgeschaltet.

3: Momentan: driicken und halten-> Offnen; Freigeben -> SchlieRen.
Wenn Sie die Taste A driicken und halten, wird der Empfanger von CH1 eingeschaltet. Wenn Sie die Taste A freilassen, wird der Empfanger von

CH1 ausgeschaltet. o
Connect low voltage device
SchlielRen Sie Niederspafungsgerat an

Connect Hight voltage device
SchlieRen Sie Hochspannungsgerat an




Wie schlie3t man Schalter an Handy an?

1: Lassen Schalter und Handy in gleiche WLAN-Service

2: Stromversorgen an Schalter

3: Druicken und halten irgendwelche Taste zwischen S1 oder S2 fur 5 Sekunden.
4: D3 Licht wird schnell blitzen.

5: Verbinden lhre Handy durch APP "eWelink"

Wie kann man 433Mhz Sender-Signal lernen?

1 Dricken Sie die Lerntaste, bis LED ein mal blitzt, lassen die Taste frei und dann Kanal 1 lernt.
2 Drucken Sie die Lerntaste, bis LED zwel mal blitzt, lassen die Taste frei und dann Kanal 2 lemnt.




Wie kann man den Arbeitsmodus einstellen?

Stromversorgung zum Relais.

1: Driicken Sie die Modus-Taste, bis D5 3 mal blitzt , Lassen die Taste frei, jetzt ist es Toggle / self-lock.

2: Drucken Sie die Modus-Taste, bis D5 2 mal blitzt , Lassen die Taste frei, jetzt ist es Inter-Lock / Verklinkte.
3: Driicken Sie die Modus-Taste, bis D5 1 Mal blitzt , Lassen die Taste frei, jetzt ist es Momentan.
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