
Eigenschaften 

Gehäuse: mit hochwertigen aluminiumlegierung Gehäuse, professionelles design, hohe steifigkeit struktur, nicht leicht 

zu verformen unter hoher Last, geringe vibrationen, 

Volle Kupferspule: reine Kupferspule, Schnelle Wärmeableitung, lange Lebensdauer, H-Grad (180 Grad) Lackdraht 

und Isolationsmaterial, hohes Sicherheitsniveau 

Getriebe: Es verwendet ein Spiralgetriebe aus legiertem Molybdänstahl mit hoher Präzision bis IT5-6, abriebfest, voll 

kugelgelagert, schnell anlaufend, mit geringem Jitter und großem Übertragungsmoment. 

Kohlebürste: gold-kohlebürste, längere lebensdauer als gewöhnliche kohlebürste, haltbarer externe kohlebürste, 

einfach zu ersetzen 

 

Spezifikationen 

Arbeiten Spannung: DC12V / 24V 

Leerlaufdrehzahl: 600rpm 360rpm 240rpm 180rpm 120rpm 90rpm 60rpm 36rpm 18rpm 10rpm 

Leistung: 20-200W 

Drehmoment: bitte sehen Sie die Bild / Parameter  

Wellen-Durchmesser: 8-15mm 

Größe: verschieden Leistung, verschiedene Größe 

Bremsfunktion: 30W,40W,120W,200W （Die Bremsfunktion des andere Leistung-Motors muss Individuell gestalten 

werden. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an uns.） 

 

Hinweis:  

kg.cm ×9.8÷100=N.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20W Getriebmotor ( 60*60MM ) / 60 Typ 20W Drehmoment Parameter 

Ratio 3k 5k 7.5k 10k 12.5k 15k 18k 20k 25k 30k 

Speed 600 360 240 180 144 120 100 90 72 60 

Torque(kg.cm) 2.63 4.37 6.58 8.75 10.9 13.2 15.7 17.6 19.8 21.3 

Ratio 40k 50k 60k 75k 100k 120k 150k 180k 200k  

Speed 45 36 30 24 18 15 12 10 9  

Torque(kg.cm) 23.5 25 25 25 25 25 25 25 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30W Getriebmotor ( 70*70MM ) / 70 Typ 30W Drehmoment Parameter 

Ratio 3k 5k 7.5k 10k 12.5k 15k 18k 20k 25k 30k 

Speed 600 360 240 180 144 120 100 90 72 60 

Torque(kg.cm) 4.8 8 12 16 20 24 30 32 38 46 

Ratio 40k 50k 60k 75k 100k 120k 150k 180k 200k  

Speed 45 36 30 24 18 15 12 10 9  

Torque(kg.cm) 48 50 50 50 50 50 50 50 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40W Getriebmotor ( 80*80MM ) / 80 Typ 40W Drehmoment Parameter 

Ratio 3k 5k 7.5k 10k 12.5k 15k 18k 20k 25k 30k 

Speed 600 360 240 180 144 120 100 90 72 60 

Torque(kg.cm) 6.7 11 16 21.3 28 33 41 42 54 70 

Ratio 40k 50k 60k 75k 100k 120k 150k 180k 200k  

Speed 45 36 30 24 18 15 12 10 9  

Torque(kg.cm) 80 80 80 80 80 80 80 80 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60W Motor ( 90*90mm ) hat zwei Typ (bitte sehen auch nächste Seite für Größe-Unterschied) 

90TYP 

 

80TYP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60W Getriebmotor  / 90 Typ 60W Drehmoment Parameter 

Ratio 3k 5k 7.5k 10k 12.5k 15k 18k 20k 25k 30k 

Speed 600 360 240 180 144 120 100 90 72 60 

Torque(kg.cm) 10 16 24 32 40 48 58 60 77 93 

Ratio 40k 50k 60k 75k 100k 120k 150k 180k 200k  

Speed 45 36 30 24 18 15 12 10 9  

Torque(kg.cm) 110 150 150 150 150 150 150 150 150  

60W Getriebmotor / 80 Typ 60W Drehmoment Parameter 

Ratio 3k 5k 7.5k 10k 12.5k 15k 18k 20k 25k 30k 

Speed 600 360 240 180 144 120 100 90 72 60 

Torque(kg.cm) 9 14 18.5 26.7 34 38 45 51 60.2 72 

Ratio 40k 50k 60k 75k 100k 120k 150k 180k 200k  

Speed 45 36 30 24 18 15 12 10 9  

Torque(kg.cm) 93 110 110 110 110 110 110 110 110  



60W-Size 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90W Getriebmotor ( 90*90MM ) / 90 Typ 90W Drehmoment Parameter 

Ratio 3k 5k 7.5k 10k 12.5k 15k 18k 20k 25k 30k 

Speed 600 360 240 180 144 120 100 90 72 60 

Torque(kg.cm) 14 23 35 46 58 69 82 92 110 133 

Ratio 40k 50k 60k 75k 100k 120k 150k 180k 200k  

Speed 45 36 30 24 18 15 12 10 9  

Torque(kg.cm) 150 200 200 200 200 200 200 200 200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120W Getriebmotor ( 90*90MM ) / 90 Typ 120W Drehmoment Parameter 

Ratio 3k 5k 7.5k 10k 12.5k 15k 18k 20k 25k 30k 

Speed 600 360 240 180 144 120 100 90 72 60 

Torque(kg.cm) 18.7 30.7 46 61 77 92 110 123 147 177 

Ratio 40k 50k 60k 75k 100k 120k 150k 180k 200k  

Speed 45 36 30 24 18 15 12 10 9  

Torque(kg.cm) 185 200 200 200 200 200 200 200 200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200W Getriebmotor ( 90*90MM ) / 90 Typ 200W Drehmoment Parameter 

Ratio 3k 5k 7.5k 10k 12.5k 15k 18k 20k 25k 30k 

Speed 600 360 240 180 144 120 100 90 72 60 

Torque(kg.cm) 25.7 40.3 65.8 83.6 109.2 132.

5 

155 160 197 245 

Ratio 40k 50k 60k 75k 100k 120k 150k 180k 200k  

Speed 45 36 30 24 18 15 12 10 9  

Torque(kg.cm) 340 450 450 450 450 450 450 450 450  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


