
70ZYT54 Permanentmagnet DC Motor
Drehmoment: 223mN · m
Nenndrehzahl: 3000r/min
Nennleistung: 70w
Nennspannung: 110v
Nennstrom: ≤ 0,95A

70ZYT51 Permanentmagnet DC Motor
Drehmoment: 223mN · m
Nenndrehzahl: 3000r/min
Nennleistung: 70w
Nennspannung: 24V
Nennstrom: ≤ 4,3A

70ZYT52 Permanentmagnet DC Motor
Drehmoment: 223mN · m
Nenndrehzahl: 3000r/min
Nennleistung: 70w
Nennspannung: 27v
Nennstrom: ≤ 3.8A

70ZYT53 Permanentmagnet DC Motor
Drehmoment: 223mN · m
Nenndrehzahl: 3000r/min
Nennleistung: 70w
Nennspannung: 48v
Nennstrom: ≤ 2,2A

70ZYT58 Permanentmagnet DC Motor
Drehmoment: 191.1N · m
Nenndrehzahl: 6000r/min
Nennleistung: 120w
Nennspannung: 110v
Nennstrom: ≤ 1.6A



erklären

Der Permanentmagnet-DC-Motor der ZYT-Serie nimmt Ferrit-Permanentmagnetanregung an. Als stromsparender

Gleichstrommotor kann er als Antriebselement in verschiedenen Geräten eingesetzt werden.

Kann verschiedene Reduzierer direkt anschließen, wie z.B.:

Schneckengetriebe der Baureihe RV;

Mikrozykloidreduzierer der Serie WB;

B.X Serie Zykloidal Pinwheel Reduzierer und verschiedene andere Reduzierer.

Charakteristik

Motorgehäuse: Die äußere Schale besteht aus Stahl, der nicht leicht zu rosten oder zu korrodieren ist

Verarbeitungstechnik: raffinierte Verarbeitungstechnik, mit glatten Kanten auf der Oberfläche der Eisenschale

Gute Wärmeleitfähigkeit: Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit, hohe Härte, verringerte Reibung, wodurch der

Motor schneller läuft

Motorrotor: Hochpräzise Lagerpassung, glatter Betrieb, hohes Drehmoment und geringe Geräuschentwicklung

Installation form:



Can produce:
Different voltages such as 12V, 36V, 48V, 60V, 110V, etc.
Different speeds such as 1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm, etc.

Kann produzieren:
Verschiedene Spannungen wie 12V, 36V, 48V, 60V, 110V, usw.
Verschiedene Geschwindigkeiten wie 1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm, usw..




