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220v Gewächshaus Rollo-Seilwinde Fernbedienung Doppelkondensatormotor vorwärts und rückwärts
Funkschalter Hochleistung

Lieferung
1 x Empfänger
1 x Sender mit Batterie

Wenn Sie irgendwelche Problem, bitte sagen Sie uns per E-Mail, unsere Techniker wird Ihnen dabei helfen.
Wir haben den gleichen Code vor dem Versand gelernt, bitte drücken Sie keine Lerntaste. Wenn Sie Fragen haben,
lassen Sie es uns bitte wissen.
EMail: sale@einausschalten.com

Produktbeschreibung
Anwendung: Rollläden, Rolltore, Projektionsflächen, Markisen, Rollo-Maschine für Gewächshaus, Telecontrol
elektrische Türen und Fenster, Signalsteuerung, Turmdrehkran, Pumpen, Seilwinde, Förderbänder oder andere
Geräte mit AC220V Motoren
Alle Fernsteuerungsschaltermodul-produkte nehmen digitale drahtlose Kodierungstechnologie, keine Richtung an und
die Schalter stören sich Gegenseitige nicht.
Die Platine nimmt hochwertige doppelseitige PCB an, Power-Teil nimmt hochwertigen reinen
Kupferspulentransformator an. Die Leistung von Power Teil ist viel höher als die allgemein verwendete preiswerte
Widerstand-Kapazität Spannung-verringernde Schaltung auf dem Markt, und es erhöht die Lebensdauer des
kompletten Fernschalters
Verwenden 30-A-Relais, man braucht keines Wechselstromschütz zu benutzen, und kann Doppelkondensatormotor
direkt innerhalb von 3000 W.

Merkmal
Mit manueller Funktion: Kann manuell gesteuert werden, wenn die Batterie der Fernbedienung leer ist oder Sie die
Fernbedienung verloren haben, kann man die manuelle Funktion benutzen.
Mit Limit-Funktion: Sie können Limit Schalter anschließen, effektiv verhindern, dass der gebrannte Motor wird.
Das Funksignal läuft durch Wände, Böden und Türen. Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.
Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.
Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein /
aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen
Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.
Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes
einstellen.

Parameter
Betriebsspannung: AC185V ~ 240V
Arbeitsfrequenz: 315MHZ
Kontaktkapazität: ≤30 A / 250 VAC;
Empfängerempfindlichkeit:> -114 dB
Reichweit: 200-500M
Nennleistung: ≤3000W
Kodierungstyp: Lerntyp
Empfängergröße: 110 * 92 * 43mm
Kontrolle Modi: Momentan, Latch (einstellbar)
Lerncode: Sender über den Lernknopf am Empfänger hinzufügen
Antenne: Teleskopantenne (Die Gesamtlänge der Antenne: 29cm, Hublänge von Antenne:20cm)

Kontrollmodus Beschreibung
Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)
Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Lernen
Drücken und Halten Sie die Lerntaste 3 Sekunden lang. Wenn die Betriebsanzeige leuchtet, lassen Sie Ihre Hand los
und drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Die Anzeige blinkt dreimal schnell und zeigt damit
erfolgreiches Lernen an

Löschen den Code
Drücken und halten Sie die Lerntaste für 10 Sekunden, Die Anzeige blinkt dreimal schnell und dann lassen Sie Hand
frei, das heißt, dass Sie den Code gelöscht.



SHENZHEN Lejing INDUSTRY DEVELOPMENT CO.LTD
E-Mail: sale@einausschalten.com Tel.: +86 183 2644 0199

Reichweite
Max. Reichweite im Freifeld:200-500m (Maximale Reichweite des Sensors/Signals unter optimalen Bedingungen, bzw.
im freien Feld / bei freier Sichtverbindung.)
Hinweis
Die Handsender besitzen eine Reichweite im Freifeld von ca 200-500m. Bebauungen, Störstrahlungen und Störfelder
vermindern die Reichweite.
Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B.
Funk-Kopfhörer, deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.)

Hinweis
Schutzfunktion: Wenn Sie von vorwärts Richtung bis Rückwärts Richtung bei Latch-Kontrollmodus ändern, müssen
Sie zuerst den Motor lassen, dann können Sie die Richtung ändern.
Wenn Sie bei Momentary Kontrollmodus die vorwärts Taste drücken, müssen Sie 3 Sekunde loslassen, bevor Sie die
Rückwärts -Taste drücken. wodurch der Motor nicht verbrannt wird.
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